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Nuestros productos le ayudaran a cumplir con la Ordenanza
de Calidad Térmica para las edificaciones del Municipio Maracaibo.

Malla Manica

Malla electrosoldada elaborada con alambres de acero
galvanizado, con una gran resistencia y durabilidad. Su
forma plana facilita su colocacion y manejo en obra.

Los alambres de acero galvanizado presentan una gran
uniformidad en el diametro y en el recubrimiento de
zinc, obteniéndose un producto de alta calidad y
resistencia a las condiciones ambientales.

Aplicaciones

Gracias a su resistencia y durabilidad, el principal uso
de la malla esta destinado al sector de la construccion,
para el armado de diversos elementos estructurales
tales como:

Pavimentos, losas, aceras, canalizaciones, tuneles,
tuberias de concreto, muros, elementos
prefabricados, entre otros.
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Nuestros productos le ayudaran a cumplir con la Ordenanza
de Calidad Térmica para las edificaciones del Municipio Maracaibo.

Malla Manica

Especificaciones Técnicas
-Alambres lisos de acero galvanizado calidad G-60 -Resistencia del Acero: 7000 Kg/cm?

Dimensiones Diametro

Long. Transv. Long. Transv. Paso Cant. Alambres Peso
(m) (m) (mm) (mm) Transversal J longitudinales | (kg/m:2)
Variable  1.24 2.50 2.50" 150 mm® 20 0.89

Disponibles bajo pedido: (1) Didmetro transversal de 3.00 mm (2) Paso 75 mm

Detalle de malla paso 150 mm: Ventajas:

- Excelente recubrimiento galvanizado
que evita el 6xido y la corrosion.
- Gran resistencia y calidad.

Mayor facilidad de colocacion y
manejo en obra,debido a su
presentacion en forma de malla
plana (no requiere desenrollado).
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- El proceso de fabricacion, en lineas
de ultima generacion, garantiza la
calidad de la soldadura, ademds de
rapidez en el proceso productivo.

~ | - Pueden ser fabricadas al largo
requerido por el proyectista
facilitando la colocacion en obray
disminuyendo los desperdicios.

- Tiempos de fabricacion cortos y gran

; il ,  capacidad de suministro.
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Nota: Medidas en mm
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