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MANICA

Manufacturas de Anime C.A

Sistema Eco-Bloque®
economico y ecolégico

Sistema constructivo de muros portantes

jahora construir es mas facill

El sistema constructivo Eco - Bloquee es de
altisima tecnologia y, a la vez, de una sencilla
manera de aplicacion y menor costo que el
sistema tradicional.

Esta constituido por bloques de poliestireno
expandido que serviran como encofrado y
aislamiento integrado para la construccion
de muros portantes de concreto armado.

Practico y Sencillo
Proceso Constructivo:

1. Una vez que esté vaciada la losa fundacion,
se colocan los bloques que formaran los muros
de la edificacion.

2. Dentro de los bloques se colocaran, luego,
el acero de refuerzo y las demas instalaciones.

3. Ensamblados ya los muros, se procede a
vaciar el concreto dentro de los bloques para
formar una estructura segura, resistentey con
altisimos valores de aislamiento térmico.

4. Una vez finalizada la estructura, se procede
al salpicado y posterior frisado de los muros,
utilizando los métodos tradicionales. Debido a
la elevada resistencia de los muros, es posible
utilizar cualquier solucion tanto para techos
como entrepisos.
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Av. Principal Zona Industrial, Parcelas F8 y F9, Maracaibo - Venezuela.
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Especificaciones

Ventajas
. . ) 0.25m 0.25 m?
- Costos inferiores comparados con los sistemas

tradicionales.

- No requiere mano de obra especializada. M ey
- Reduccion de los tiempos de ejecucion de
hasta 50%.
- Compatibilidad con los sistemas tradicionales
de construccion.
- Insuperable aislamiento térmico y acustico. 5 Ec;ingue
- Ahorros energéticos cercanos al 40% para el
acondicionamiento de aire.
- Construccion limpia y sin escombros. = 0.125 m—
- Menores desperdicios. 0.075 m x 0.075 m

- Facil manejo en obra.

- Adaptable a cualquier tipo de arquitectura.
- Gran resistencia estructural.

- Proceso constructivo sencillo. Corte del Nucleo |
- Consistencia dimensional de las piezas. i @ s

Aplicaciones

El sistema Eco-Bloque® de MANICA® puede ser
usado en la construccion de viviendas sencillas
o multi-familiares, centros comerciales, locales
industriales, tanques de agua, entre otros tipos
de aplicaciones, donde se desee obtener un
gran ahorro y mejorar significativamente las
caracteristicas de la edificacion.

Densidad 25 kg/ms.

Clasificacion
Material AUTO EXTINGUIBLE CLASE A
Segin Norma: COVENIN 1082-76.
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