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Sistema
Eco-Placa®

Sistema constructivo de bandejas metalicas
para techos y cubiertas

El sistema Eco-Placa® presenta una solucion
eficiente y economica para el techado de
cualquier tipo de edificacion.

Este sistema esta compuesto por bandejas
metalicas de acero galvanizado con solapes
herméticos. Dichas bandejas de acuerdo al
proyecto, podran contener laminas de
poliestireno expandido que serviran como
elemento aislante y/o encofrado perdido cuando
sean vaciadas de concreto las mismas.

Las bandejas metalicas asimilan en su parte
inferior un efecto de machihembrado, el cual
puede ser recubierto con distintos acabados,
logrando asi un agradable efecto visual.

Practico y Sencillo
Proceso Constructivo:

1. En el caso de estructuras de concreto, deben
de haber sido previamente empotrados perfiles
metalicos de 2” x 1”, sobre los cuales se fijaran
las bandejas.

2. Una vez colocadas y alineadas las bandejas se
procedera a fijarlas por medio de tornillos
autorroscantes o remaches.

3. Si fuese necesario, se colocara el acero de
refuerzo para el posterior vaciado del concreto.

4. Una vez vaciado el concreto, se obtendra una
losa de 10 cm de espesor.
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Sistema
ECO-Placa® Laminas de Poliestireno
Sistema constructivo de bandejas g Expandido (Ar:]!‘;r;)

metalicas para techos y cubiertas

Ventajas:

- Economia.
- Rapidez y facilidad de colocacion.
- Versatilidad de diseno.
- Ahorro en acabados internos.
- Aislamiento térmico y acustico.
- No requiere de mano de obra especializada.
- Confort interno insuperable gracias al aislamiento.
- Reduccion del consumo energeético hasta un 40%.
- Disminucion del peso propio de la losa con
respecto a losas tradicionales de
hasta 115 kg/m?2.
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Concreto Malla
Especificaciones Técnicas: =i

- Ancho Gtil: 0.435m. 10;’-'"' [ o i

- Longitudes: a la medida solicitada por el Proyectista. B
- Calibre del acero galvanizado: 26 (0.45mm) allteie EPS

0 24 (0.60mm). —— 435¢cm : 43,5cm ——

Densidad del Poliestireno Expandido Material AUTO EXTINGUIBLE CLASE A.
Variable de 12 hasta 25 kg/m?. Segun Norma: COVENIN 1082-76.
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