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Geofoam®
Relleno para suelos

El sistema Geofoam® emplea con éxito el EPS
como material de relleno en suelo con poca
capacidad de soporte, ya que permite que las
cargas sobre un suelo pobre, sean reducidas
hasta un 95%.

El sistema Geofoam® reduce las cargas sobre el
suelo o muros de contencion y elimina los
asentamientos. La elevada resistencia a
los esfuerzos de compresion de este sistema,
permite un buen reparto de las cargas
aplicadas sobre los estratos inferiores del suelo.

La técnica consiste en elaborar rampas o
terraplenes usando grandes bloques de EPS
o sustituir el suelo pobre por bloques de este
versatil material.

Ventajas

- Disminuye los costos de reparacion en
carreteras con danos producidos por fallas de
asentamiento.

- Rapidez en el montaje y facilidad de manejo
por el bajo peso del material.

- No requiere de la utilizacion de equipos
especiales.

- Reduccion del tiempo de construccion.
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Aplicaciones

- Terraplenes livianos para fundacion de carreteras
y/0 accesos a puentes.

- Relleno de contrafuertes de puentes.

- Fundacion de todo tipo de edificaciones y
construcciones por medio del principio de
sustitucion de suelos.

- Reparacion y construccidon de taludes.

- Muelles o carreteras flotantes.

Proteccion de bloques Geofoam®

Los bloques de EPS Geofoam® deben ser
adecuadamente protegidos por los materiales que
lo recubren. La proteccidon contra sustancias
quimicas que disuelven o atacan al Geofoam®
puede ser necesaria. Se puede colocar un
recubrimiento impermeable bajo la cubierta
de tierra.

Dimensiones

Largo: desde 2 m hasta 6 m. f 1 !”HHH“"
Ancho: desde 0.40 m hasta 1.25 m. gl M
Alto: desde 0.10 m hasta 1 m. el £ 0 ] | '“

Densidad
Desde 15 hasta 30 kg /m?3.

Clasificacion
Material AUTO EXTINGUIBLE CLASE A.
Seguin Norma: COVENIN 1082-76.
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